PATENT COOPERATION J\ vTY 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 


To: 


(PCT Rule 61.2) 


United States Patent and Trademark 

Office 

(Box PCT) 

Crystal Plaza 2 

Washington, DC 20231 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 


Date of mailing (day/month/year) 
12 October 1998 (12.10.98) 


in its capacity as elected Office 


International application No. 
PCT/DE98/00569 


Applicant's or agent's file reference 
T97006 PCT 


International filing date (day/month/year) 

26 February 1998 (26.02.98) 


Priority date (day /month/year) 

28 February 1997 (28.02.97) 


Applicant 

LJUNGSTROM, Patrik et al 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

Xl in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

18 September 1998(18.09.98) 



| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



0 
□ 

made before the expiration of 19 months from the priority date or. where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 



The election | X| was 

was not 







Authorized officer 




The International Bureau of WIPO 


R. E. Stoffel 




34, chemin des Colombettes 




1211 Geneva 20, Switzerland 

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 


OO-F0C1C 



VERTRAMBER DIE INTERNATIONALE Z 

DEM GEBIET DES PATENTW 



"WESE 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



MENARBEIT 
ENS 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

T97006 PCT 


WEITERES siehe Mitteiiung Ober die Obermittlung des intemationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE 98/00569 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

26/02/1998 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

28/02/1997 


Anmelder 

DETEMOBIL DEUTSCHE TELEKOM MOBILNET GMBH et al . 





Dieser international Recherchenbericht wurde von der Intemationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Intemationalen Buro ubermittelt. 



Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt 3 



Blatter. 



fx] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Bestlmmte Anspruche haben sich als nichtrecherchlerbar erwlesen (siehe Feld I). 

2. Q Mangelnde Einheitllchkelt der Erfindung(siehe Feld II). 

3. [^] In der intemationalen Anmeldung ist eln Protokoll etner Nucleotld- und/oder Ami nosauresequenz often bail; die intemationate 

Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt, 

| | das zusammen mit der intemationalen Anmeldung eingereicht wurde. 

| | das vom Anmelder getrennt von der intemationalen Anmeldung vorgelegt wurde, 

| | dem jedoch keine Erklarung beigefugt war, daB der Inhalt des Protokolls nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. 

| | das von der Intemationalen Recherchenbehorde in die ordnungsgemaBe Form ubertragen wurde. 

4. Htnsichtlich der Bezelchnung der Erfindung 

| X | wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt. 



5. Hinsichtiich der Zusammenfassung 

| | wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

|"X~| wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behorde 

festgesetzt. Der Anmelder kann der Intemationalen Recherchenbehorde innerhalb eines Monats nach 
dem Datum der Absendung dieses intemationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vortegen. 



6. Folgende Abbildung der Zetchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: 

Abb. Nr. 1 wie vom Anmelder vorgeschlagen | | keine der Abb. 

[y~| weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1992) 



I Internationales Aktenzeichen 
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT j PCT/DE 98/QQ569 

Feld III WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1 ) 



- line 4, Instead of line 4 only "Ein" 

- line 9, 10, 11, 12, delete these four lines 

- line 13, delete "Dabei ist", add "Wobei " 

- line 16, after"ausgerustet" , insert "ist" 

- line 16, delete "so dasz" 

- line 20, 21, 22, 23, delete these four lines 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (9)(Juli 1992) 



INTERNATIONALS&RECHERCHENBERICHT 



Br 



nation ales Aktenzelchen 

CT/DE 98/00569 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 H04Q7/38 H04Q7/22 



Nach der Internaiionaten Patentklassiftkation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und derlPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Rec he rente rter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 6 H04Q 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehd re nde Veroffentlichungen, sowett diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 95 02927 A (ERICSSON GE MOBILE 
COMMUNICATIONS INC.) 26. Januar 1995 
siehe Seite 4, Zeile 15 - Seite 6, Zeile 
18 

siehe Seite 10, Zeile 14 - Seite 12, Zeile 
2 

EP 0 740 482 A (HEWLETT PACKARD COMPANY) 
30. Oktober 1996 

siehe Spalte 5, Zeile 1 - Zeile 46 

W0 95 24106 A (ERICSSON INC.) 
8. September 1995 

siehe Seite 4, Zeile 16 - Seite 5, Zeile 
28 

-/~ 



1,2,4,5, 
10,11 



1,10,11 



1,10 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe An hang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

■E" alteres Dokument. das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

°L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maftnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert.sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein auf grund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

°&" Veroffentlichung, die Mitglred derse I ben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



9. November 1998 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



16/11/1998 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Behringer, L.V. 



Formblat! PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992) 
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INTERNATIONALSRRECHERCHENBERICHT 



Si 
E 



rnatlonales Aktenzeichen 

tT/DE 98/00569 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeichnung der VerdHentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 98 28929 A (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY 
;H0KKANEN PETRI (FI)) 2. Jul i 1998 
siehe Seite 5, Zeile 31 - Seite 11, Zeile 
25 



1,2,5,6, 
10,11 



Fonmblatl PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Jult 1992) 
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INTE^jL 



ATIONAL SEARCH REPORT 

atlon on patent family members 



I 



national Application No 

T/DE 98/00569 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



wo 
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US 
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0740482 
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18-12-1996 














FI 
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02-09-1996 


wo 


9828929 
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02- 
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■1998 


FI 
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06-06-1998 














AU 


5189898 
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17-07-1998 














NO 


983571 
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04-08-1998 



Form PCT/lSA/210 (patent family annex) (Juty 1992) 



VERTRAG^IeR DIE INTERNATIONALE ZUSflHiMEN ARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



Absender: DIE MIT DER INTERN AT I O N A LE N VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An 



RIEBLING, Peter 
Postfach 3160 
D-88113 Lindau 
ALLEMAGNE 



^/orlago \ Ablage 1 CD/lH^ 



Haupttermin 



Eing.: 0 1. OKT. 199 8 



PA- Dr. Peter RiobHng 
Bftarb.: {VofQeiegt, 



PCT 



MUTE I LUNG UBER DEN EINGANG 
DES A NT RAGS 



(Regel 61.1 b) Saiz 1 PCT 
und AbschniU 601 der VerwattungsrichtHnien) 



Absendedatum ^ - 

(TaglMonatlJahr) 3 Q, 09, 98 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
12172. 2-D1409 



WICHTIGE MITTEILUNG 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 98/ 00569 



Internationales Anmeldedatum 
( TaglMonatlJahr) 

26/02/1998 



Prioritatsdatum ( TaglMonatlJahr) 



Anrnelder 

DETEMOBIL DEUTSCHE TELEKOM MOBILNET GMBH et al. 



Dem Anrnelder wird mitgeteilt, daO die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde nachstehendes Datum als 
Eingangsdatum des Antrags auf international vorlaufige Prufung der internationalen Anmeldung betrachtet: 

18/09/1998 



Dieses Eingangsdatum entspricht: 

| yj dem tatsachlichen Eingangsdatum des Antrags 

\ I dem Datum, an dem die entsprechenden Berichtigungen des Antrags fristgerecht eingegangen sind 



3. Dieses Eingangsdatum entspricht einem Datum, das NACH dem Ablauf des 19. Monats ab dem Prioritatsdatum liegt. 

Achtung: Die in dem Antrag getroffene Auswahl (eines Staates oder mehrerer Staaten) fuhrt nichi zur Verschiebung der 
nationalen Phase bis zum Ablauf von 30 Monatcn ab dem Prioritatsdatum (bzw. ftir manche Amter auf einen noch spateren 
Zeitpunkt) (Artikel 39(1)). Aus diesem Grunde sind die fur den Eintritt in die nationale Phase erforderlichen Handlungen in- 
nerhalb von 20 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) auszufuhren (Artikel 22). 

Nahere Einzelheiten sind dem Anhang B zu dem vom Internationalen Buro ubermittelten Formblatt PCT/IB/301 sowie dem 
Band II des PCT-Leitfadens fiir Anrnelder zu entnehmen. 

[ | Diese Mitteilung gilt als Bestatigung der an folgendem Datum personlich oder telefonisch erteilten Auskunft: 



4. Nur wenn Punkt 3 dieses Formblatts zutrifft, wurde eine Kopie dieser Mitteilung an das Internationale Buro gesandt. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 



Q/JI Tel. ( + 49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d 
- J Fax: ( + 49-89) 2399-4465 



Bevollmachtigter Bedienstcyny^^^.y^j 

<S -25 t 



Tel. 




Formblalt PCT/l P EA/402 (Juli 1992) P204S4 (25/09/1998) 
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WO 98/38826 
PCT/DE98/00569 



From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 



NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE 
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL 
APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES 

(PCT Rule 47.1(c), first sentence) 



Date of mailing (day/month/year) 

03 September 1998 (03.09.98) 



To: 



RIEBLING, Peter 
Postfach 3160 
D-88113 Linda 
ALLEMAGNE 



Vorlage | Abiaqe | (DM)/- 



Haupttermin 



Eing.: 1 1.SER199 8 



PA. Or. Peter Rieblinq 
Bearb.: iVoroelegt. 



Applicant's or agent's file reference 
T97006 PCT 


IMPORTANT NOTICE 


International application No. 
PCT/DE98/00569 


International filing date (day/month/year) 

26 February 1998 (26.02.98) 


Priority date (day/month/year) 

28 February 1997 (28.02.97) 


Applicant 

DETEMOBIL DEUTSCHE TELEKOM MOBILNET GMBH et al 



1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application 
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice: 

AU^BR^A^N^PJUJP.KR^NCPUUS 

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that 
the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy 
of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s). 

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time: 

AL,AM,AP,AT,AZ3A3B3G,BY,CH,CZ,D^^^ 

LC^K^R^S^LT^LU^V^D^G^K.MN^W^X^^OA^^RO^U^D^E^G.SI^K.SUTJ^TM^R, 

TT,UA,UG,UZ,VN,YU,ZW 
The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the 
applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1 (a-bis)). 

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 
03 September 1998 (03.09.98) under No. WO 98/38826 

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2) 

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority 
date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary 
Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date. 

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit. 

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the 
right to file a demand for international preliminary examination. 

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1)) 

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months 
or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office. 

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the 
Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide. 





Authorized officer 




The International Bureau of W1PO 




34, chemin des Colombettes 


J. Zahra 




1211 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No. (41-22) 740.14.35 


Telephone No. (41-22) 338.83.38 


■" / 



Form PCT/IB/308 (July 1996) 



2217011 / 



7 "v 



PATENT COOPERATION tWRTY 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 
(PCT Article 36 and Rule 70) 



XX 



Applicant's or agent's file reference 
12172.2-D1409 



International application No. 
RCT/DE98/00569L 



See Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION p retiminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 



International filing date (day/month/year) 
_26JEebruaryJ 99_8_(26.02. 1 9_9_8)_ 



Priority date (day/month/year) 
28 February 1997 (28.02.1997) 



international-Patent Classification (IPG) or-national classification-and-IPG- 
H04Q 7/38 



Applicant 



DETEMOBIL DEUTSCHE TELEKOM MOBILNET GMBH 



1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of 



sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 



12 



sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


IEI 


VII 


□ 


VIII 


1*1 



Date of submission of the demand 

18 September 1998 (18.09.1998) 


Date of completion of this report 

26 April 1999(26.04.1999) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
European Patent Office 
D-80298 Munich, Germany 

Facsimile No. 49-89-2399-4465 


Authorized officer 
Telephone No. 49-89-2399-0 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/DE98/00569 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 



| j the international application as originally filed. 

□ 



the description, pages 
pages 
pages 



l,2,2a,3-8 



as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 



09 April 1999 (09.04.1999) 



-pages. 



,_fi le d with the letter of_ 



□ 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



-10 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



09 April 1999 (09.04.1999) 



the drawings, 



sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/2,2/2 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

| | the description, pages 

| | the claims, Nos. 



| | the drawings, sheets/fig 



^ 1 — I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
3 * I — I to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 



Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994) 



J 


^^■ternational application No. 

INTERNATIONAL P^KlMINARY EXAMINATION REPORT ^^ CT / DE 98/00569 






V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


1 . Statement 

Novelty (N) Claims 1-10 YES 

Claims NO 

Inventive steD fIS) Claims 1-10 YES 

111 V villi tv Ofcv^S ^iwy * * * A«-F 




Claims NO 






Industrial applicability (IA) Claims 1-10 YES 

Claims NO 




2. Citations and explanations 

1) . The international application PCT/DE98/00569 relates 

to a cordless communications system that is 
compatible with a public mobile communications 
system. Claim 1 claims a method for operating a 
cordless communications system with a mobile 
terminal of a public mobile communications system 
and independent Claim 9 claims a cordless 
communications system for operating a mobile 
terminal of a public mobile communications system. 

2) . The prior art is acknowledged in detail by the 

applicants in the description (see in particular 
pages 1 and 2) and is reflected in the preambles to 
Claims 1 and 9. 

With regard to document WO-A-95/24106, which is 
mentioned in the prior art, it is emphasised that 
the authentication method in the said document is 
controlled via the public fixed network. 

The disadvantage of the prior art is explained on 
page 2, paragraph 1, and consists in the fact that 
it is not possible to directly influence the base 
station of a cordless communications system via a 
mobile communications system, this having to be done 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



^temational application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT Tp CT / DE 98/00569 



Jpc 



via the mains-borne fixed network. 

3) . The invention addresses the problem (cf . page 2, 
last paragraph) of devising a cordless 
communications system with safety functions which is 
compatible with a public mobile communications 
system" and" perirri~ts~~the use" of " co^relsp"on"dl"n'g~mobl~l e 
terminals. The invention also addresses the problem 
of devising a corresponding method. 



4a) . The problem of interest is solved by the 

advantageous combination of the technical features 

specified in Claim 1 . Claim 1 reads: 

method for operating a cordless communications 

system 

with a mobile terminal (3) of a public mobile 
communications system, 

with a base station (1) connected to the public 
fixed network (2) , said base station being 
compatible on the radio interface with the 
mobile communications system, which has at least 
one authentication function, 
characterised by 

- reading/writing of data from/on at least one 
identification module (7) by the base station 
(1) using a read/write device, 

wherein parts of the data of the identification 
module (7) used in the base station (1) are 
identical with the data stored on the chipcard 

(SIM) of an access-dependent mobile terminal 

(3) , 



processing of the read data using software 
implemented in the base station (1), 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



|temational application No. 
PCT/DE 98/00569 



authentication of the mobile terminal (3) in 
relation to the base station (1) using the data 
read and processed by the identification module 
(7) , wherein the base station (1) fulfils the 
same functions and tasks as the home location 
register or the authentication centre of the 
~mo"b"i~le~communi"cati"ons~~system7 



and when authentication is successful 



operation of the mobile terminal (3) via the 
public fixed network (2) . 



4b) . The problem of interest is solved by the 

advantageous combination of the technical features 
specified in independent Claim 9 . Claim 9 reads: 
cordless communications system for operating a 
mobile terminal (3) of a public mobile 
communications system with a base station (1) 
connected to the public fixed network (2), said base 
station being compatible on the radio interface with 
the mobile communications system, which has at least 
one authentication function, 
characterised by 

- a read/write device located in the base station 
(1) for reading/writing data from/on at least 
one identification module (7) , 

wherein parts of the data of the identification 
module (7) used in the base station (1) are 
identical with the data stored on the chipcard 

(SIM) of an access-dependent mobile terminal 

( 3 ) , and 

software implemented in the base station (1) for 
processing the read data and 
authenticating the mobile terminal (3) in 
relation to the base station (1) using the data 
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read and processed by the identification module 
(7), wherein the base station (1) fulfils the 
same functions and tasks as the home location 
register or the authentication centre of the 
mobile communications system. 

None of^^*3rit^na"iri^nar ~se a r c h~~r < ep~o*r t~*doe umen t s 
alone discloses all the technical features of Claims 
1 or 9 in their entirety. The subjects of Claims 1 
and 9 therefore meet the novelty criterion 
stipulated in PCT Article 33(1) and (2). 
The international search report documents do not 
suggest the subjects of Claims 1 and 9 either. The 
claimed subjects therefore meet the inventive step 
requirements (PCT Article 33(1) and (3)). 
The subjects of Claims 1 and 9 are industrially 
applicable in the field of telecommunications- The 
industrial applicability requirements of PCT Article 
33(1) and (4) are therefore satisfied. 

5) . Dependent Claims 2 to 8 define special embodiments 

of the method as per Claim 1, and dependent Claim 10 
defines an advantageous configuration of device 
Claim 9. The dependent claims therefore likewise 
meet the novelty, inventive step and industrial 
applicability requirements (PCT Article 33(2) to 
(4) . 
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Continuation of: V I . 2 . 



a) . This international preliminary examination report 
assumes that all the claims enjoy the priority of 

t he f iling date of the pri ority documen t. Sho uld 

this— 1-a-te-r— p-2^o-v-e— not— to— be— the— case,— document 

WO-A-98/28929, which is listed in the search 
report, could become relevant. 



b) . According to current PCT procedure, document WO-A- 
98/28929 does not belong to the prior art under PCT 
Rule 64. However, despite valid priority ( ies ) that 
document could become important during the 
subsequent national or regional patent proceedings, 
if the combination of features claimed in the 
independent claims proves not to be novel over the 
features disclosed by WO-A-98/28929 or another 
document of the same patent family (cf., for 
example, EPC Article 54(3) and EPC Article 56). 
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VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

Dependent Claim 3 is unclear (PCT Article 6) . 



The wording of the claim states that "further data 

-Ls s t ox-ed— on — the — i.den.t i f ic at i.oji_mo.dul.e (_N_..B : in^the. 

singular)". Claim 3 refers back to one of Claims 1 
or 2 . In Claim 1 (cf. page 9, lines 12 and 13), at 
least one identification module (7) is used, on or 
from which data is read or written by the base 
station (1) using a read/write device. Claim 1 
therefore also comprises a plurality of 
identification modules. The juxtaposition of one or 
more identification modules renders Claim 3 as a 
whole unclear. Claim 3 could be made clear if, for 
example, it were to read as follows: "...on the at 
least one identification module (7 J...". 
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^ 1 CORDLESS COMMUNICATION SYSTEM COMPATIBLE WITH A PUBLIC 

MOBILE COMMUNICATION SYSTEM 



5 The invention refers to a cordless communication system that is compatible with 

a public mobile communication system according to the preamble of Claim 1. 

In today's mobile communication systems, a clear distinction exists between 
public mobile wireless systems, such as the GSM System and private cordless 
communication systems that operate according to, e.g., the in DECT standard [Digital 
10 European Cordless Telecommunication]. This has led to different system devices that 
can be used either for mobile wireless operation or for cordless operation. 

Attempts have been made before to design terminals, in particular, mobile 
terminals, that can be used in two different mobile communication systems. However, 
due to the incompatibility of the different standards, relatively user-unfriendly and 
1 5 expensive solutions have resulted. 

Another point of departure lies in arranging the base station of a cordless 
communication system in such a way as to make it compatible with a public mobile 
communication system, i.e., so that it can communicate with conventional mobile 
terminals. However, there is a lack of suitable suggestions for solving the problem of 
20 compliance with the required security functions. Here, the problem is that the base 

station of the cordless communication system is connected to a wire-bound fixed 
network, which makes it impossible to influence the base station via the mobile 
communication system. 

It is, therefore, the task of the invention to suggest a cordless communication 
25 system with security functions that is compatible with a public mobile communication 

system and permits the use of suitable mobile terminals. 

Another task is that the cordless communication system, despite the fact that it is 
a private system, should offer the possibility of being installed and operated under the 
control of the respective mobile communication network carrier. 
30 In order to solve the posed task the invention is characterized by the features of 

Claim 1. 




The invention consists basically in that the base station of the cordless 
communication system is equipped with a suitable read/write device by means of which 
information can be read from or written to conventional identification modules, e.g., 
chip cards, SIMs [Subscriber Identity Modules], generally all active data carriers for 
5 information storage and processing. In combination with suitable software an the data 

stored in the identification module, the base station of the cordless communication 
system is now in a position to take over the functions of a base station of a mobile 
communication network with authentication functions, more precisely, the functions of 
an HLR (Home Location Register) and of an AUC (Authentication Center), 
10 respectively. This permits every authorized mobile terminal to log in with the base 

station of the cordless communication system and to communicate via the fixed 
network. 

When used below, the term 'base station' if not otherwise indicated refers to the 
base station of the cordless communication system. 

15 One of the many possibilities of the concept of the invention is described below 

using the example of a GSM mobile communication system, however, the invention is 
not limited to the GSM mobile communication system. 

By installing in the base station of the cordless communication system one or 
more chip cards readers/writers and a common SIM chip card, the operation of the base 

20 station can function under the control of the GSM network carrier and security features 

for "GSM cordless operation" can be offered to the subscriber like those offered in 
GSM mobile broadcasting networks, such as the authentication and encryption of the 
call data. It is important that the chip card associated with the operation of the base 
station is issued solely by the network carrier, as is usually the case with GSM mobile 

25 terminals. 

The chip card used in the base station together with suitable software installed in 
the base station takes over the functions of the Home Location Register (HLR), and of 
the Authentication Center (AUC), respectively, which means that the mobile terminal is 
authenticated only by the base station of the cordless system and not, as is usually the 
30 case, by the cellular network. A random number is generated by the software of the 

base station and, by means of K x keys that are identically stored in the chip card of the 




base station and in the chip card of the mobile terminal and that by means of the GSM 
system-specific A3 algorithm, it is transformed into an SRES response (authentication 
result). If the two authentication results - that of the base station and that of the mobile 
terminal - are identical, the authentication is successful. This authentication procedure 
5 is similar to that of the GSM system. 

In known fashion, the key and the A 8 algorithm derive the key K c from the 
same random number; it serves for the encrypting of the communication at the wireless 
interface in cordless operation (as in the GSM system). 

Aside from the usual user-specific data, additional data, e.g., allowed 

10 frequencies, the maximum allowable output power for the base station and for the 
mobile terminal, the permitted services (telephony, data transfer, fax etc.), and all other 
initialization parameters that the network carrier would like to influence and that the 
base station is allowed to use, can be stored in such a way that it is protected against 
manipulation on the SIM of the base station. This corresponds, at least for the services, 

1 5 to the known authentication administration in the Home Location Register (HLR) of a 
GSM cellular network. 

By appropriate key management, it becomes feasible for several users, e.g., 
family members, to communicate through one and the same base station. For this 
purpose, as a first option, each subscriber who wishes to use the base station owns his 

20 own SIM card that can be inserted at the base station. Accordingly, the base station 
would require several card readers. As another option, data and keys for several 
subscribers can be stored on the SIM card of the base station. 

Also, it is possible to use a group key in the base station that permits the 
authentication of several individual group members. 

25 It is important that the chip card used in the base station contain the same core 

information as the chip card of the GSM mobile terminal that is to be operated with the 
base station. Only if the personal user information, in particular, the security functions, 
on both cards is identical, will the mobile terminal be in a position to be authenticated 
and to log into the base station. 

30 Once the regular GSM-subscriber relationship is terminated, the authorization to 

communicate with the base station is canceled in the SIM card of the mobile terminal, 




preferably via the GSM wireless interface. This makes further useful operation of the 
base station on the frequencies that have been made available by the network carrier 
impossible since the mobile terminal can no longer be authenticated by the base station. 
A possible embodiment provides that the base station include a timer that is 
5 programmed to a certain time by the network carrier and that is reset automatically each 

time the base station is used by the subscriber. When the base station is not in use, e.g., 
after termination of the user relationship, the base station, after the programmed time 
period has passed, loses its authorization to operate the transmitter on the frequencies of 
the mobile communication system. If the base station is not used for an extended period 
10 of time, the function of the timer, through disconnection from the base station, can be 
frozen. 

In the event that the subscriber, e.g., before leaving for an extended vacation, 
forgets to switch off the base station, and the base station automatically deactivates 
itself, an emergency restart possibility is provided within a defined time window. 

15 In order to realize a GSM-compatible base station, it must first be equipped with 

a card reader for GSM-SIM cards. In addition, the base station must be capable of 
transmitting and receiving over standard GSM frequencies. The functions of the base 
station are controlled through suitable software, as is used, e.g., in GSM terminals, and 
carry out and control the usual GSM authentication and other functions. 

20 Only in minor software modifications are necessary in the mobile terminal. 

Figure 1 schematically shows an example of physical configuration of the 
system according to the invention; 

Figure 2 schematically shows an example of the logical configuration of the 
system according to invention. 

25 In Figure 1 several components of a public mobile communication system are 

shown . There is a mobile terminal 3 that is located in the service area of a base station 
4 of the mobile communication system, with which it can communicate in an encrypted 
mode via the wireless interface. The base station 4 of the mobile communication 
system is connected to an exchange 5 that has access to a public fixed network 9. The 

30 exchange 5 is also connected to the home location register (HLR) and the authentication 
center (AUC) of the cellular network. If the mobile terminal 3 wishes to log into the 
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mobile communication network, authentication of the mobile terminal 3 is conducted in 
a known manner within the home location register, and respectively, the authentication 
center 6. 

A base station 1 (HBS) of a cordless communication system is also shown that is 
5 connected to a public switched telephone network 2 (PSTN, ISDN). Due to the low- 
power output, the area covered by the base station is relatively small. Usually the base 
station 1 is located within one or more base stations 4 of a public mobile 
communication network. 

As shown in Figure 2, the mobile terminal 3 is authenticated for cellular 
10 operation via the cellular network with the aid of a specific identification key (Kj key) 
that is stored, on the one hand, in the SIM card 8 of the mobile terminal 3 and, on the 
other hand, in the home location register 6 (HLR) and, respectively, in the 
authentication center (AUC) of the mobile communication system. 

According to the invention, base station 1 of the cordless communication system 
15 is equipped with an identification module 7 (e.g., also with an SIM card) and with 

suitable software in order to fulfill, in connection with the data stored on the 
identification module 7, the same functions and tasks that are fulfilled by the home 
location register and, respectively, the authentication center of the mobile 
communication system, so that the mobile terminal 3, as long as it is located within the 
20 service are of the cordless communication system and has access authorization, can 

authenticate, log in, and communicate in an encrypted manner at the pertinent base 
station 1 . 

This is only possible if essential parts of the data of the identification module 7 
that is used in the base station 1 are identical to the data stored on the chip card (SIM) of 
25 the access-authorized mobile terminal 3. 

According to the invention, the base station 1 of the cordless system is now 
compatible with the mobile communication system, i.e., the base station 1 of the 
cordless system transmits periodically in standby mode a specific ID in order to indicate 
its presence and readiness for operation. The mobile terminal 3 scans the frequency 
30 band for the specific ID of the base station 1. When the mobile terminal 3 enters the 
service area of the base station 1 and receives its ID without interference, the mobile 



terminal 3 attempts to log into the base station 1, as described above. For this purpose, 
as in the GSM system, authentication and initialization messages are exchanged 
between base station 1 and mobile terminal 3. If the authentication was successful, the 
mobile terminal 3 can communicate via the fixed network 2 without detour through the 
5 mobile communication network. 

It is , of course, also possible for several authorized mobile terminals 3 to 
communicate with each other in an encrypted manner, without the participation of a 
public fixed network 2, 9 or of the mobile communication network, via the base station 
1 of the cordless communication network. 
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Claims : 

1. Process for operation of a cordless communication system that is 
essentially compatible, at the wireless interface, with a public mobile communication 
system which features at least one authentication function, characterized in that the base 

5 station of the cordless communication system is equipped with reading and writing 
devices enabling it to read and write information from and to identification modules and 
that features suitable software in order to provide, in connection with the data stored on 
the identification modules, the function of a home location register and, respectively, of 
an Authentication Center so that the authorized mobile terminals that are located within 
10 the service area of the cordless communication system can be authenticated by and log 
into their respective base station. 

2. Process according to Claim 1, characterized in that essential parts of the data 
of the identification module used in the base station are identical with data stored on the 
chip card (SIM) of an access-authorized mobile terminal. 

15 3. Process according to Claims 1 or 2, characterized in that authorization of the 

mobile terminal to log in at the base station of the cordless communication system can 
be blocked by the network carrier of the mobile communication system. 

4. Process according to Claims 1-3, characterized in that on the identification 
module, besides individual subscriber data, other data is stored in a tamper-proof 

20 manner, in particular, the allowed frequencies, the maximum permitted output power for 

the base station and the mobile terminal, the authorized services (telephony, data 
transfer, fax etc.) and all other initialization parameters that the network carrier will 
influence and that are the general conditions for the operation of the base station of the 
cordless system. 

25 5. Process according to Claims 1-4, characterized in that the wireless interface 

of the base station of the cordless communication system operates within the frequency 

spectrum of a public mobile communication system. 

6. Process according to Claims 1-6, characterized in that the transmitted data is 

encrypted at that in the wireless interface. 
30 7. Process according to Claims 1-6, characterized in that the base station 

includes a timer that is programmed to a specific time by the network carrier and that is 



• # 

always automatically reset under the condition of legitimate use of the base station by 
the subscriber, wherein the base station loses it authorization to operate its transmitter 
on the frequencies of the mobile communication system if the base station is not used, 
i.e., after the programmed time period of the timer has passed. 
5 8. Process according to Claims 1-7, characterized in that the possibility of an 

emergency restart of operation is provided in the event that the base station has been 
automatically disconnected by the timer. 

9. Process according to Claims 1-8, characterized in that an emergency restart 
of operation of the base station is possible only within a defined time window. 

10 10. Cordless communication system for the application of the process according 

to Claims 1-9, characterized in that the base station (1) of the cordless communication 
system is equipped with at least one reader/writer with which information of common 
identification modules (7) of a public mobile communication system can be read and 
written, and in that suitable software is installed in the base station (1) that reads 

15 information from or writes information to the identification module (7) and processes it. 

11. Cordless communication system according to Claim 10, characterized in that 
for identification module (7), chip cards (SIM) are used that are commonly used in 
mobile communication systems, such as according to ISO ID-1, ID-000, DCS 1,800, 
PCS 1,900. 

20 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt aut der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" undsindihm 
nicht beigefugt, we 'll sie keine Anderungen enthaften.): 

Beschreibung, Seiten: 
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Patentanspruche, Nr.: 

1-10 eingegangen am 1 3/04/1 999 mit Schreiben vom 09/04/1 999 
Zeichnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungliche Fassung 

2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderlschen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 

Erf inderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (G A) Ja: Anspruche 1 -1 0 

Nein: Anspruche 
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2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VI. Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

1. Bestimmte veroffentiichte Unterlagen (Regel 70.10) 
und / oder 

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9) 
siehe Beiblatt 

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu SEKTION V: 

1 ) . Die internationale Anmeldung PCT/DE98/00569 ist auf ein zu einem offentlichen 

Mobilkommunikationssystem kompatibles Schnurlos-Kommunikationssystem 
gerichtet. Per Ansoruch 1 beansprucht ein Verfahren zum Betrieb eines 
Schnurlos-Kommunikationssystems mit einem Mobilendgerates eines 
offentlichen Mobilkornmunikationssystems und der unabhanaiae An spruch 9 
beansprucht ein Schnurlos-Kommunikationssystem zum Betrieb eines 
Mobilendgerates eines offentlichen Mobilkornmunikationssystems. 

2) . Der Stand der Technik wird ausfuhrlich von der Anmelderin in der Beschreibung 

(siehe insbesondere Seiten 1 und 2) gewurdigt und in den Oberbegriffen der 
Anspruche 1 und 9 abgebildet. 

Mit Blick auf die im Stand der Technik erwahnte Druckschrift WO-A-95/24106 ist 
hervorzuheben, dal3 das darin vorgesehene Authentisierungsverfahren uber das 
offentliche Festnetz abgewickelt wird. 

Der Nachteil im Stand der Technik wird auf Seite 2, erster Absatz, erlautert. 
Er besteht darin, daB eine direkte Beeinflussung der Basisstation eines 
Schnurlos-Kommunikationssystems uber ein Mobilkommunikationssystem nicht 
moglich ist, sondern uber das leitungsgebundene Festnetz erfolgen muB. 

3) . Die Aufgabe der Erfindung (vgl. Seite 2, letzter Absatz) ist es, ein Schnurlos- 

Kommunikationssystem mit Sicherheitsfunktion vorzuschlagen, welches mit einem 
offentlichen Mobilkommunikationssystem kompatibel ist und die Benutzung 
zugehoriger Mobilendgerate erlaubt. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung ein 
zugehoriges Verfahren anzugeben. 

4a). Die Aufgabe der Erfindung wird durch das vorteilhafte Zusammenwirken der im 
Anspruch 1 genannten technischen Merkmalen gelost. Der Anspruch 1 lautet: 
Verfahren zum Betrieb eines Schnurlos-Kommunikationssystems 

mit einem Mobitendgerat (3) eines offentlichen Mobilkornmunikationssystems, 
mit einer mit dem offentlichen Festnetz (2) verbundenen Basisstation (1), die 
auf der Funkschnittstelle mit dem Mobilkommunikationssystem, 
welches mindestens eine Funktion zur Authentisierung aufweist, kompatibel ist, 
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gekennzeichnet durch 

- Lesen / Schreiben von Informationen von / auf mindestens [einem / ] ein 
Identifikationsmodul (7) mittels einer Lese/Schreibeinrichtung durch die 
Basisstation (1), 

wobei Bereiche der Daten des in der Basisstation (1) benutzten 
Identifikationsmoduls (7) identisch mit den auf der Chipkarte (SIM) eines 
zugangsberechtigten Mobilendgerates (3) abgelegten Daten sind, 

- Verarbeiten der gelesenen Daten mittels einer in der Basisstation (1) 
implementierten Software, 

- Authentisierung des Mobilendgerats (3) gegenuber der Basisstation (1) 
anhand der vom Identifikationsmodul (7) gelesenen und verarbeiteten Daten, 
wobei die Basisstation (1) dieselben Funktionen und Aufgaben wahrnimmt, wie 
das Heimatregister bzw. die Berechtigungszentrale des Mobilkommunikations- 
systems, 

und bei erfolgreicher Authentisierung, 

- Betreiben des Mobilendgerates (3) uber das offentliche Festnetz (2). 

4b). Die Aufgabe der Erfindung wird durch das vorteilhafte Zusammenwirken der im 
unabhanaigen Ansoruch 9 genannten technischen Merkmalen gelost. 
Der Anspruch 9 lautet: 

Schnurlos-Kommmunikationssystem zum Betrieb eines Mobilendgerats (3) eines 
offentlichen Mobilkommunikationssystems, mit einer mit dem offentlichen Festnetz 
(2) verbundenen Basisstation (1), die auf der Funkschnittstelle mit dem 
Mobilkommunikationssystem, welches mindestens eine Funktion zur 
Authentisierung aufweist, kompatibel ist, 
gekennzeichnet durch 

- eine in der Basisstation (1) angeordnete Lese / Schreibeinrichtung 

zum Lesen / Schreiben von Informationen von / auf mindestens [einem / ] ein 
Identifikationsmodul (7), 

wobei Bereiche der Daten des in der Basisstation (1) benutzten 
Identifikationsmoduls (7) identisch mit den auf der Chipkarte (SIM) eines 
zugangsberechtigten Mobilendgerates (3) abgelegten Daten sind, 
und 
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- in der Basisstation (1) implementierte Software 
zum Verarbeiten der gelesenen Daten und 

zum Authentisieren des Mobilendgerats (3) gegenuber der Basisstation (1) 

anhand der vom Identifikationsmodul (7) gelesenen und verarbeiteten Daten, 
wobei die Basisstation (1) dieselben Funktionen und Aufgaben wahrnimmt, wie 
das Heimatregister bzw. die Berechtigungszentrale des Mobilkommunikations- 
systems. 

Die Gesamtheit aller technischen Merkmale des Anspruchs 1 bzw. 9 wird durch 
kein Dokument des internationalen Recherchenberichts alleine offenbart. Der Ge- 
genstand des Anspruchs 1 bzw. 9 erfullt somit das Kriterium der Neuheit (Art. 33 
(1)und (2) PCT). 

Die im internationalen Recherchenbericht genannten Dokumente legen den 
Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 9 auch nicht nahe. Somit sind die 
Anforderungen hinsichtlich einer erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten 
Gegenstandes erfullt (Artikel 33 (1) und (3) PCT). 

Gewerblich anwendbar ist der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 9 u.a. auf dem 
Gebiet der Telekommunikation. Folglich sind die Bedingungen des Artikels 33 (1) 
und (4) PCT hinsichtlich der gewerblichen Anwendbarkeit erfullt. 

5). Die abhangigen Anspruche 2 bis 8 definieren spezielle Auslegungen des 

Verfahrens gemaB Anspruch 1, und der abhangige Anspruch 10 definiert eine 
vorteilhafte Ausgestaltung des Vorrichtungsanspruchs 9, welche gleichfalls den 
Anforderungen hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tatigkeit und gewerblicher 
Anwendbarkeit genugen (Art. 33 (2) bis (4) PCT). 



Zu Sektion VI: 

Anmeldenummer Veroffentlichungs- Anmelde- Prioritats- 

Patent-Nr. Tag Tag Tag 

WO- A-98/28929 02.07. 1 998 02. 1 2. 1 997 05. 1 2. 1 996 
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a) . Diesem internationalen vorlaufigen Prufungsbericht liegt die Annahme zugrunde, 

daB alle Anspruche die Prioritat des Anmeldetags des Prioritatsdokuments 
genieBen. Sollte sich spater herausstellen, daB dies nicht zutrifft, so konnte das 
im internationalen Recherchenbericht angegebene Dokument WO-A-98/28929 
relevant werden. 

b) . Im anhangigen PCT-Verfahren gehort das Dokument WO-A-98/28929 nicht zum 

Stand der Technik gemaB Regel 64 PCT. Das Dokument WO-A-98/28929 konnte 
jedoch aber in nachfolgenden nationalen oder regionalen Patentierungsverfahren, 
trotz gultiger Prioritat(en), Bedeutung erlangen, falls die beanspruchte Merkmals- 
kombination der unabhangigen Anspruche sich als nicht neu gegenuber den 
offenbarten Merkmalen der WO-A-98/28929 bzw. eines Dokumentes der 
Patentfamilie herausstellt (vgl. z.B. Artikel 54 (3) EPU; Art. 56 EPU). 



Zu Sektion VIII: 

Der abhanaiae Anspruch 3 ist unklar (Art. 6 PCT). 

Der Anspruchswortlaut bezieht sich darauf, "daB auf dem Identifikationsmodul 
(Anm.: Singular !) ... weitere Daten abgelegt sind". Der Anspruch 3 ist 
ruckbezogen auf einen der Anspruche 1 oder 2. Im Anspruch 1 (vgl. Seite 9, 
Zeilen 12 und 13) wird mindestens ein Identifikationsmodul (7) mittels einer 
Lese- / Schreibeinrichtung durch die Basisstation (1) benutzt. Somit umfaBt der 
Anspruch 1 auch mehrere Identifikationsmodule. Das Nebeneinander von einem 
bzw. mehreren Identifikationsmodulen macht den Anspruch 3 insgesamt unklar. 
Eine Klarstellung konnte im Anspruch 3 z.B. als folgt lauten: "... daB auf dem 
mindestens einen Identifikationsmodul (7) 
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7,n fiinem offentli chen Mobilkommuni kat ionssvstem kompat ibles 
Schnurlos-Komnn mikationssvstem 

10 

Die Erfindung betrifft ein zu einem offentlichen 
Mobilkommunikationssystem kompatibles Schnurlos- 
Kommunikationssystem und ein Verfahren zum Betrieb desselben, 
nach dem Oberbegriff der unabhangigen Patentanspruche. 

15 

Bei den heutigen mobilen Kommunikationssystemen gibt es eine 
klare Unterscheidung zwischen Offentlichen Mobilf unksystemen, 
wie z.B. dem GSM- System, und privaten Schnurlos- 
Kommunikationssystemen, die z.B. nach dem digitalen DECT- 
20 Standard arbeiten. Dies hat zu unterschiedlichen 
Geratesystemen gefuhrt, welche entweder fur den 
Mobilf unkbetrieb oder den Schnurlos-Betrieb geeignet sind. 

Es wurden schon Versuche unternommen, Endgerate, insbesondere 
25 Mobilendgerate, zu konstruieren, welche zum Betrieb in zwei 
verschiedenen Mobilkommunikationssystemen geeignet sind. 
Aufgrund der Inkompatibilitat der verschiedenen Standards 
fuhrt dies jedoch zu relativ benutzerunf reundlichen und 
teueren Losungen . 

30 

Ein anderer Ansatzpunkt liegt darin, die Basisstation eines 
Schnurlos-Kommunikationssystem derart einzurichten, dafi diese 
zu einem offentlichen Mobilkommunikationssystem kompatibel 
ist, d.h. mit herkommlichen Mobilendgeraten des offentlichen 
3 5 Mobilkommunikationssystems kommunizieren kann. Es fehlt 

jedoch an geeigneten Lpsungsvorschlagen zur Realisation, z.B. 
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der erforderlichen Sicherheitsf unktionen . Ein Problem liegt 
dabei darin, daS die Basisstation des Schnurlos- 
Kommunikationssystem mit einem leitungsgebundenen Festnetz 
verbunden ist, so daS eine direkte Beeinf lussung der 
5 Basisstation iiber das Mobilkommunikationssystem nicht moglich 
ist . 

Die WO-A-95/24106 beschaftigt sich mit einem sicheren 
personlichen Kommunikationssystem, basierend auf einer an das 

10 offentliche Festnetz angeschlossenen Basisstation, die einen 
Betrieb von Endgeraten eines Mobilkommunikationssystems 
erlaubt. Die Sicherheit der Kommunikation wird durch 
Verwendung der im Mobilkommunikationssystem iiblichen 
Authentisierungsverf ahren gewahrleistet , wobei die 

15 Basisstation iiber das offentliche Festnetz mit den 

Sicherheitseinrichtungen des Mobilkommunikationssystems 
verbunden ist und mit diesen Sicherheitsinf ormationen 
austauscht, urn ein Einbuchen des Mobilendgerates bei der 
Basisstation zu ermoglichen. Dieses Verf ahren basiert also 

20 auf einem Austausch der Authentisierungssequenzen zwischen 
dem Mobilendgerat und der Basisstation einerseits, und 
zwischen Basisstation und Einrichtungen des 
Mobilkommunikationsnetzes andererseits . 

25 Aus der WO-A- 95/02927 ist ein Verf ahren zur Steuerung von 

Sende-/Empf angseinrichtungen von Funkkommunikationssystemen 
bekannt. Dabei ist die Sende-/Empf angseinrichtung mit 
Einrichtungen zum Lesen einer sogenannten Smart Card 
ausgeriistet, auf welcher Inf ormationen iiber die von der 

30 Sende-/Empf angseinrichtung benutzbaren, vom Betreiber des 
Funkkommunikationssystems f reigegebenen Frequenzen 
gespeichert sind. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Schnurlos- 
3 5 Kommunikationssystem mit Sicherheitsf unktionen vorzuschlagen, 
welches mit einem offentlichen Mobilkommunikationssystem 
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kompatibel ist und die Benutzung zugehoriger Mobilendgerate 
erlaubt . 

Eine weitere Aufgabe besteht darin, daS das Schnurlos- 
Kommunikationssystem trotz seiner Eigenschaft als privates 
5 System die Moglichkeit aufweisen soil, unter Kontrolle des 
jeweiligen Mobilkommunikations-Netzbetreibers eingerichtet 
und betrieben zu werden. 

Zur Losung der gestellten Aufgabe ist die Erf indung durch die 
10 Merkmale der unabhangigen Patentanspriiche gekennzeichnet . 

Das Wesen der Erfindung besteht darin, die Basisstation des 
Schnurlos-Kommunikationssystems mit einem geeigneten Lese- 
/Schreibgerat auszustatten, mit welchem Inf ormationen 

15 herkommlicher Identif ikationsmodule , darunter werden 
verstanden z.B. Chipkarten, SIM's (Subsciber Identity 
Modules) , allgemein alle aktiven inf ormationsspeichernden und 
inf ormationsverarbeitenden Datentrager, gelesen und 
beschrieben werden konnen. In Verbindung mit einer geeigneten 

2 0 Software und den auf dem Ident if ikationsmodul abgelegten 
Daten ist die Basisstation des Schnurlos- 

Kommunikationssystems nun in der Lage # die Funktionen einer 
Basisstation des Mobilkommunikationsnetzes mit 

Authentisierungsfunktionalitat , genauer, die Funktionen eines 
25 Heimatregisters (HLR: Home Location Register) bzw. einer 
Berechtigungszentrale (AUC: Authentication Center) zu 
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libernehmen. Damit kann sich jedes zur Benutzung befugte 
Mobilendgerat bei der Basisstation des Schnurlos- 
Kommunikationssystems einbuchen und uber das Festnetz 
kommunizieren . 

5 

Im folgenden bezieht sich der Begriff „Basisstation u , sofern 
nicht anders angegeben, auf die Basisstation des Schnurlos- 
Kommunikationssystems . 

10 Im folgenden wird eine von vielen Moglichkeiten des 
Erf indungsgedankens am Beispiel eines GSM- 

Mobilkommunikationssystems beschrieben. Die Erfindung ist 
jedoch nicht auf das GSM-Mobilkommunikationssystem 
beschrankt . 

15 

Mit der Implement ie rung eines oder mehrerer Chipkartenleser/- 
schreiber und einer ublichen SIM-Chipkarte in der 
Basisstation des Schnurlos-Kommunikationssystems wird 
erreicht, daS der Betrieb der Basisstation unter Kontrolle 

2 0 des jeweiligen GSM-Netzbetreibers arbeitet und daS dem 

Teilnehmer im „GSM-Schnurlosbetrieb n Sicherheitsmerkmale, wie 
z.B. Authentisierung und Verschliisselung der Gesprachsdaten, 
wie beim Betrieb im GSM-Mobilf unknetz geboten werden. Wichtig 
ist, daS die zum Betrieb der Basisstation benotigte Chipkarte 
25 allein durch den Netzbetreiber ausgegeben wird, wie es auch 
bei GSM-Mobilendgeraten iiblich ist. 

Die in der Basisstation verwendete Chipkarte ubernimmt 
hierbei zusammen mit einer geeigneten, in der Basisstation 

3 0 implement ierten Software die Funktionen des Heimatregisters 

(HLR) bzw. der Berechtigungszentrale (AUC) , das heisst, das 
Mobilendgerat authentisiert sich nun gegenuber der 
Basisstation des Schnurlossystems , und nicht, wie gewohnt 
gegenuber dem Mobilf unknetz . Dabei wird anhand der 
35 implementierten Software in der Basisstation eine Zufallszahl 
generiert, die mit dem in beiden Chipkarten, der Chipkarte 
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der Basisstation und der Chipkarte des Mobilendgerats , 
identisch abgelegten Ki-SchlusseX und dem GSM- 
systemspezif ischen A3 -Algorithmus zu je einer SRES-Antwort 
(Authentisierungsergebnis) umgeformt wird. Bei 
5 Ubereinstimmung der beiden Authentisierungsergebnisse - der 
Basisstation und des Mobilendgerats - ist die Authentisierung 
erfolgreich. Diese Authentisierungsprozedur gleicht der des 
GSM- Systems . 

Aus der gleichen Zufallszahl wird mit dem K ± -Schlussel und 
dem A8 -Algorithmus in bekannter Weise der Schlussel Kc 
hergeleitet, der zur Verschlusselung der Kommunikation auf 
der Funkschnittstelle im Schnurlosbetrieb dient (wie beim 
GSM-System) . 

Neben den iiblichen personenspezif ischen Daten konnen auf dem 
SIM der Basisstation noch zusatzliche Daten, wie z.B. die 
erlaubten Frequenzen, die maximal zulassigen 
Ausgangsleistungen fur die Basisstation und das 
Mobilendgerat , die zulassigen Dienste (Telefonie, 
Datenubertragung, Fax etc.) und alle anderen 

Initialisierungsparameter , auf die der Netzbetreiber Einfluss 
nehmen will und welche die Basisstation benutzen darf, nicht 
manipulierbar abgelegt werden. Dies entspricht, zumindest fur 
die Dienste, der bekannten Berechtigungsverwaltung im 
Heimatregister (HLR) eines GSM-Mobilf unknetzes . 

Durch geeignetes Schlusselmanagement kann erreicht werden, 
daS mehrere Teilnehmer, z.B. Familienangehorige, liber ein und 
3 0 dieselbe Basisstation kommunizieren konnen. Dazu ist als 

erste Moglichkeit vorgesehen, dafi jeder Teilnehmer, der die 
Basisstation benutzen will, seine eigene zweite SIM-Karte 
besitzt, die in die Basisstation eingesteckt werden kann. Die 
Basisstation benotigt hierfur mehrere Kartenlesegerate . 
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Eine andere Moglichkeit besteht darin, dafi auf der SIM-Karte 
der Basisstation Daten und Schlussel fur mehrere Teilnehmer 
gespeichert sind. 

Des weiteren ist ein Gruppenschlussel in der Basisstation 
5 denkbar, der die Authentisierung mehrerer individueller 
Teilnehmer erlaubt. 

Wichtig ist, daS die in der Basisstation verwendete Chipkarte 
im Kernbereich identische Inf ormationen enthalt, wie die 
10 Chipkarte des GSM-Mobilendgerates , die mit der Basisstation 
betrieben werden soli. Nur wenn die personlichen 
Benutzerdaten, insbesondere die Sicherheitsf unktionen auf 
beiden Karten ubereinstimmen, kann sich ein Mobilendgerat bei 
der Basisstation authentisieren und einbuchen. 

15 

Bei Kundigung des regularen GSM-Teilnehmerverhaltnisses wird 
in der SIM-Karte des Mobilendgerates , vorzugsweise uber die 
GSM-Funkschnittstelle, die Berechtigung zum Kommunizieren mit 
der Basisstation geloscht . Damit ist ein weiterer Betrieb der 
20 Basisstation auf den jeweiligen vom spezifischen 

Netzbetreiber f reigeschalteten Frequenzen nicht mehr sinnvoll 
moglich, da sich das Mobilendgerat nicht mehr bei der 
Basisstation authentisieren kann. 

25 Eine mogliche Ausf uhrungsf orm sieht zudem vor, daS die 

Basisstation einen Zeitgeber (Timer) beinhaltet, der vom 
Netzbetreiber auf eine bestimmte Zeit programmiert ist, und 
bei Benutzung der Basisstation durch den Teilnehmer immer 
wieder automat isch zuriickgesetzt wird. Bei Nichtbenutzung der 

30 Basisstation, z.B. nach Kundigung des 

Teilnehmerverhaltnisses, verliert die Basisstation nach 
Ablauf der programmierten Zeitspanne die Berechtigung, den 
Sender auf den Frequenzen des Mobilkommunikationssystems in 
Betrieb zu nehmen. Wird die Basisstation fur langere Zeit 

35 nicht benutzt, kann die Funktion des Timers durch abschalten 
der Basisstation eingefroren werden. 




Hat der Teilnehmer z.B. vor Antritt eines langen Urlaubs, 
vergessen, die Basisstation abzuschalten und hat sich diese 
automatisch deaktiviert, so ist innerhalb eines definierten 
Zeitfensters die Moglichkeit einer Notwiederauf nahme 
5 vorgesehen. 

Zur Realisierung einer GSM-kompatiblen Basisstation ist diese 
zunachst mit einem Kartenleser fur GSM-SIM-Karten 
auszustatten. Weiterhin muS die Basisstation dazu in der Lage 
10 sein auf GSM-Standardf requenzen zu senden und zu empfangen. 
Die Steuerung der Funktionen der Basisstation erfolgt liber 
eine geeignete Software, wie sie z.B. in den GSM-Endgeraten 
benutzt wird, und welche die GSM-iibliche Authentisierung und 
weiteren Funktionen durchfiihrt und steuert . 

15 

Das Mobilendgerat selbst bedarf nur geringer 
sof twaretechnischer Modif ikation . 

Figur 1 zeigt schematisch eine beispielhaf te physikalische 

2 0 Konstellation des erf indungsgemaEen Systems ; 

Figur 2 zeigt schematisch eine beispielhaf te logische 
Konstellation des erf indungsgemaSen Systems. 

25 In Figur 1 sind schematisch einige Einrichtungen eines 

offentlichen Mobilkommunikationssys terns dargestellt. Es ist 
ein Mobilendgerat 3 vorhanden, welches sich im 
Versorgungsbereich einer Basisstation 4 des 

Mobilkommunikationssystems befindet und mit dieser uber die 

3 0 Funkschnittstelle verschlusselt kommunizieren kann. Die 

Basisstation 4 des Mobilkommunikationssystems ist mit einer 
Vermittlungsstelle 5 verbunden, die Zugang zu einem 
offentlichen Festnetz 9 hat. Weiterhin steht die 
Vermittlungsstelle 5 mit dem Heimatregister (HLR) und der 
35 Berechtigungszentrale (AUC) des Mobilf unknetzes in Kontakt . 
W^ll sich das Mobilendgerat 3 im Mobilkommunikationsnetz 



einbuchen, so wird in bekannter Weise innerhalb des 
Heimatregisters bzw. der Berechtigungszentrale 6 eine 
Authentisierung des Mobilendgerates 3 durchgef uhrt . 



5 Des weiteren ist eine ebenfalls mit einem offentlichen 
le i t ungsgebundenen Festnetz 2 (PSTN, ISDN) verbundene 
Basisstation 1 (HBS) eines Schnurlos-Kommunikationssystems 
dargestellt. Aufgrund der geringen Ausgangsleistung ist der 
Versorgungsbereich der Basisstation relativ klein. In der 
10 Regel befindet sich die Basisstation 1 innerhalb des 

Versorgungsbereiches einer oder mehrerer Basisstationen 4 
eines offentlichen Mobilkommunikationsnetzes . 



Wie in Figur 2 dargestellt ist, authentisiert sich das 
15 Mobilendgerat 3 im Mobilf unkbetrieb iiber das Mobilf unknet z , 
und zwar mit Hilfe eines spezifischen 

Identif ikationsschliissels (Ki-Schlussel) der einerseits in 
der SIM-Karte 8 des Mobilendgerates 3 und andererseits im 
Heimatregister 6 (HLR) bez . der Berechtigungszentrale (AUC) 
20 des Mobilkommunikationssystems abgelegt ist . 

Erf indungsgemaS ist nun die Basisstation 1 des Schnurlos- 
Kommunikat i ons sys terns mit einem Identif ikationsmodul 7 (z.B. 
ebenfalls mit einer SIM-Karte) und einer geeigneten Software 

25 ausgestattet , um in Verbindung mit den auf dem 

Identif ikationsmodul 7 abgelegten Daten nun dieselben 
Funktionen und Aufgaben wahrzunehmen, die das Heimatregister 
bzw. die Berechtigungszentrale des Mobilkommunikationssystems 
wahrnehmen, so daS das Mobilendgerat 3, sofern es sich im 

3 0 Versorgungsgebiet des Schnurlos-Kommunikationssystems 

befinden und eine Zugangsberechtigung hat, sich bei der ihr 
zugehorigen Basisstation 1 des Schnurlossystems 
authentisieren, einbuchen und verschliisselt kommunizieren 
kann . 
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Das ist nur moglich, wenn wesentliche Bereiche der Daten des 
in der Basisstation 1 benutzten Identif ikationsmoduls 7 
identisch mit den auf der Chipkarte (SIM) des 
zugangsberechtigten Mobilendgerates 3 abgelegten Daten ist. 

5 

Erf indungsgemafi ist die Basisstation 1 des Schnurlossystems 
nun kompatibel zum Mobilkommunikationssystem, d.h. im 
Standby-Modus sendet die Basisstation 1 des Schnurlossystems 
periodisch eine spezifdsche Kennung aus, urn seine Anwesenheit 

10 und Betriebsbereitschaf t anzuzeigen. Das Mobilendgerat 3 hort 
das Frequenzband nach der spezifischen Kennung der 
Basisstation 1 ab. Wenn das Mobilendgerat 3 in den 
Versorgungsbereich der Basisstation 1 kommt, und deren 
Kennung storungsfrei empfangt, wird das Mobilendgerat 3 

15 versuchen sich in beschriebener Weise bei der Basisstation 1 
einzubuchen. Dazu werden, wie beim GSM-System, 
Authentisierungs- und Initialisierungsnachrichten zwischen 
Basisstation 1 und Mobilendgerat 3 ausgetauscht . War die 
Authentisierung erfolgreich kann das Mobilendgerat 3 uber das 

2 0 Festnetz 2 kommunizieren, ohne Umweg uber das 
Mobilkommunikationsnetz . 

Naturlich ist es auch moglich daS mehrere berechtigte 
Mobilendgerate 3 ohne Mitwirkung eines offentlichen 
25 Festnetzes 2, 9 oder des Mobilkommunikationsnetzes uber die 

Basisstation 1 des Schnurlos-Kommunikationsnetzes miteinander 
verschlusselt kommunizieren . 
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Anspruche 

1. Verfahren zum Betrieb eines Schnurlos- 
5 Kommunikationssystems mit einem Mobilendgerat (3) eines 

offentlichen Mobilkommunikationssystems , mit einer mit dem 
offentlichen Festnetz (2) verbundenen Basisstation (1) , die 
auf der Funkschnittstelle mit dem Mobilkommunikat ions system, 
welches mindestens eine Funktion zur Authentisierung 

10 aufweist, kompatibel ist, 
gekennzeichnet durch 

Lesen/Schreiben von Inf ormationen von/auf mindestens ein 
Identif ikationsmodul (7) mittels einer Lese- 
/Schreibeinrichtung durch die Basisstation (1) , wobei 

15 Bereiche der Daten des in der Basisstation (1) benutzten 

Identif ikationsmoduls (7) identisch mit den auf der Chipkarte 
(SIM) eines zugangsberechtigten Mobilendgerates (3) 
abgelegten Daten sind, 

Verarbeiten der gelesenen Daten mittels einer in der 

20 ■ Basisstation (1) implementierten Software, 

Authentisierung des Mobilendgerats (3) gegeniiber der 
Basisstation (1) anhand der vom Identif ikationsmodul (7) 
gelesenen und verarbeiteten Daten, wobei die Basisstation (1) 
dieselben Funktionen und Aufgaben wahrnimmt, wie das 

25 Heimatregister bzw. die Berechtigungszentrale des 
Mobilkommunikationssystems , und 

bei erf olgreicher Authentisierung, Betreiben des 
Mobilendgerates (3) iiber das offentliche Festnetz (2) . 

3 0 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS vom 
Netzbetreiber des Mobilkommunikationssystems die Berechtigung 
des Mobilendgerates (3) zum Einbuchen bei der Basisstation 
(1) des Schnurlos -Kommunikationssystems gesperrt werden kann. 

35 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dalS auf dem Identif ikationsmodul (7) neben individual len 




Teilnehmerclaten zur Authentisierung weitere Daten, namlich 
die erlaubten Frequenzen, die maximal zulassigen 
Ausgangsleistungen fur die Basisstation (1) und das 
Mobilendgerat (3), die zulassigen Dienste und alle anderen 
5 Initialisierungsparameter, auf die der Netzbetreiber Einfluss 
nehmen will und welche Rahmenvorgabe fur den Betrieb der 
Basisstation (1) des Schnurlos-Kommunikationssystems sind, 
nicht manipulierbar abgelegt sind. 

10 4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 

gekennzeichnet, daS die Funkschnittstelle der Basisstation 
(4) des Schnurlos-Kommunikationssystems im Frequenzspektrum 
eines offentlichen Mobilkommunikationssystems arbeitet. 

15 5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafi auf der Funkschnittstelle eine 
Verschlusselung der ubertragenen Daten angewendet wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
20 gekennzeichnet, daS die Basisstation (ll einen Zeitgeber 
beinhaltet, der vom Netzbetreiber auf eine bestimmte Zeit 
programmiert ist, und der bei rechtmaSiger Benutzung der 
Basisstation (1) durch den Teilnehmer immer automatisch 
zuriickgesetzt wird, wobei die Basisstation bei 
25 Nichtbenutzung, d.h. nach Ablauf der im Zeitgeber 

programmierten Zeitspanne die Berechtigung verliert, ihren 
Sender auf den Frequenzen des Mobilkommunikationssystems in 
Betrieb zu nehmen. 

3 0 7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daS bei 
automatischer Abschaltung der Basisstation (1) durch 
Zeitgeberablauf die Moglichkeit einer Notwiederauf nahme des 
Betriebes vorgesehen ist. 



8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , da£ 
eine Notwiederauf nahme des Betriebes der Basisstation (1) nur 
innerhalb eines definierten Zeitfensters moglich ist. 

9. Schnurlos-Kommmunikationssystem zum Betrieb eines 
Mobilendgerats (3) eines offentlichen 

Mobilkommunikat ions systems, mit einer mit dem offentlichen 
Festnetz (2) verbundenen Basisstation (1) , die auf der 
Funkschnittstelle mit dem Mobilkommunikationssystem, welches 
mindestens eine Funktion zur Authentisierung aufweist, 
kompatibel ist, 
gekennzeichnet durch 

eine in der Basisstation (1) angeordnete Lese- 
/Schreibeinrichtung zum Lesen/Schreiben von Inf ormationen 
von/auf mindestens ein Identif ikationsmodul (7) , wobei 
Bereiche der Daten des in der Basisstation (1) benutzten 
Identif ikationsmoduls (7) identisch mit den auf der Chipkarte 
(SIM) eines zugangsberechtigten Mobilendgerates (3) 
abgelegten Daten sind, und 

in der Basisstation (1) implement ierte Software zum 
Verarbeiten der gelesenen Daten und zum Authentisieren des 
Mobilendgerats (3) gegenuber der Basisstation (1) anhand der 
vom Identif ikationsmodul (7) gelesenen und verarbeiteten 
Daten, wobei die Basisstation (1) dieselben Funktionen und 
Aufgaben wahrnimmt, wie das Heimatregister bzw. die 
Berechtigungszentrale des Mobilkommunikationssystems . 

10. Schnurlos-Kommunikationssystem nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daS als Identif ikationsmodul (7) die in 
Mobilkommunikationssystemen ublicherweise benutzten 
Chipkarten (SIM), wie z.B. nach ISO ID-1, ID-000, DCS 1800, 
PCS 1900, verwendet werden. 
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(54) Title: PUBLIC MOBILE COMMUNICATION SYSTEM COMPATIBLE WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 

(54) Bezeichnung: ZU EINEM OFFENTLICHEN MOBILKOMMUNIKATIONSSYSTEM KOMPATIBLES SCHNUR- 
LOS-KOMMUNIKATIONSSYSTEM 

(57) Abstract 

The invention relates to a wireless communication system which, at a radio interface, is substantially compatible with a public mobile 
communication system provided with at least one authentication function whereby the base station of the wireless communication system is 
fitted with devices for reading and writing information from/on identification modules and is equipped with suitable software so that home 
location register (HLR) functions or authentication centres(AUC) can be provided along with the data filed on the identification module 
Complete non-manipulative initialization parameters of the wireless base stations that the network operator wishes to keep under control 
are also filed onto the identification system module. 

(57) Zusammcnfassung 

Schnurlos-Kommunikationssystems, das auf der Funkschnittstelle mil einem offentlichen Mobilkommunikationssystem. 
welches mindestens eine Funktion zur Authentication aufweist, im wesentlichen kompatibel ist, wobei die Basisstation des 
Schnurlos-Kommunikationssystems mil Einrichtungen zum Lesen und Schreiben von Informationen von/auf Identifikationsmodulen 
ausgerustet ist und verfugt uber eine geeignete Software, urn zusammen mit den auf dem Identifikationsmodul abgelegten Daten jfie 
Funktionen eines Heimatregisters (HLR) bzw. einer Berechtigungszentrale (AUG) bereitzustellen. Auf den Identifikationsmodulen i werden 
auBerdem noch samtliche Initialisiemngsparameter der Schnurlos-Basisstattonen, die der Netzbetreiber unter Kontrolle halten will, mcht 
manipulierbar abgelegt. 
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7,n ginem of f entl ichen M obilkommunikationssystem kompatibleg 
finhnur 1 op - Kommnn j ka t i ons system 

0 

Die Erfindung betrifft ein zu einem of f entlichen 
Mobilkommunikationssystem kompatibles Schnurlos- 
Kommunikationssystem nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 
1. 

5 

Bei den heutigen mobilen Kommunikationssystemen gibt es eine 
• klare Unterscheidung zwischen Off entlichen Mobilf unksystemen, 
wie z.B. dem GSM-System, und privaten Schnurlos- 
Kommunikationssystemen, die z.B. nach dem digitalen DECT- 
0 Standard arbeiten. Dies hat zu unterschiedlichen 
Geratesystemen gefiihrt, welche entweder fur den 
Mobilf unkbetrieb oder den Schnurlos-Betrieb geeignet sind. 

Es wurden schon Versuche unternommen, Endgerate, insbesondere 
5 Mobilendgerate, zu konstruieren, welche zum Betrieb in zwei 
verschiedenen Mobilkommunikationssystemen geeignet sind. 
Aufgrund der Inkompatibilitat der verschiedenen Standards 
fuhrt dies jedoch zu relativ benutzerunf reundlichen und 
teueren Losungen. 

0 

Ein anderer Ansatzpunkt liegt darin, die Basisstation eines 
Schnurlos -Kommunikationssystem derart einzurichten, daS diese 
zu einem of f entlichen Mobilkommunikationssystem kompatibel 
ist, d.h. mit herkommlichen Mobilendgeraten des off entlichen 
5 Mob ilkommunikat ions systems kommunizieren kann. Es fehlt 

jedoch an geeigneten Losungsvorschlagen zur Realisation, z.B. 



der erforderlichen Sicherheitsfunktionen. Ein Problem liegt 
dabei darin, daS die Basisstation des Schnurlos- 
KomTnunikationssystem mit einem leitungsgebundenen Festnetz 
verbunden ist, so dafi eine direkte Beeinf lussung der 
5 Basisstation iiber das Mobilkoramunikationssystem nicht moglich 
ist . 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Schnurlos- 
Kommunikationssystem mit Sicherheitsfunktionen vorzuschlagen, 
10 welches mit einem offentlichen Mobilkommunikationssystem 

kompatibel ist und die Benutzung zugehoriger Mobilendgerate 
erlaubt . 

Eine weitere Aufgabe besteht darin, daS das Schnurlos- 
Kommunikationssystem trotz seiner Eigenschaft als privates 
15 System die Moglichkeit aufweisen soil, unter Kontrolle des 
jeweiligen Mobilkommunikat ions-Net zbetreibers eingerichtet 
und betrieben zu werden. 

Zur Losung der gestellten Aufgabe ist die Erfindung durch die 
20 Merkmale des Anspruchs 1 gekennzeichnet . 

Das Wesen der Erfindung besteht darin, die Basisstation des 
Schnurlos-Kommunikationssystems mit einem geeigneten Lese- 
/Schreibgerat auszustatten, mit welchem Inf ormationen 

25 herkommlicher Identif ikationsmodule, darunter werden 
verstanden z.B. Chipkarten, SIM's (Subsciber Identity 
Modules) , allgmein alle aktiven informationsspeichernden und 
informationsverarbeitenden Datentrager, gelesen und 
beschrieben werden konnen. In Verbindung mit einer geeigneten 

3 0 Software und den auf dem Identif ikationsmodul abgelegten 
Daten ist die Basisstation des Schnurlos- 

Kommunikat ions systems nun in der Lage, die Funktionen einer 
Basisstation des Mobilkommunikationsnetzes mit 
Authentif iktionsfunktionalitat , genauer, die Funktionen eines 
35 Heimatregisters (HIiR: Home Location Register) bzw. einer 
Berechtigungszentrale (AUC: Authentication Center) zu 
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ubernehmen. Damit kann sich jedes zur Benutzung befugte 
Mobilendgerat bei der Basisstation des Schnurlos- 
Kommunikationssys terns einbuchen und uber das Festnetz 
kommunizieren. ; 

5 

Im folgenden bezieht sich der Begriff „Basisstation", sofern 
nicht anders angegeben, auf die Basisstation des Schnurlos- 
Kommunikationssystems . 

10 Im folgenden wird eine von vielen Moglichkeiten des 
Erf indungsgedankens am Beispiel eines GSM- 
Mobilkommunikationssystems beschrieben. Die Erfindung ist 
jedoch nicht auf das GSM-Mobilkommunikationssystem 
beschrankt . 

15 

Mit der Implement ierung eines oder mehrerer Chipkartenleser/- 
schreiber und einer ublichen SIM-Chipkarte in der 
Basisstation des Schnurlos-Kommunikationssystems wird 
erreicht, daS der Betrieb der Basisstation unter Kontrolle 

20 des jeweiligen GSM-Netzbetreibers arbeitet und dafi dem 

Teilnehmer im „GSM-Schnurlosbetrieb w Sicherheitsmerkmale, wie 
z.B. Authentikation und Verschlusselung der Gesprachsdaten, 
wie beim Betrieb im GSM-Mobilf unknetz geboten werden. Wichtig 
ist, daS die zum Betrieb der Basisstation benotigte Chipkarte 

25 allein durch den Netzbetreiber ausgegeben wird, wie es auch 
bei GSM-Mobilendgeraten ublich ist. 

Die in der Basisstation verwendete Chipkarte ubernimmt 
hierbei zusammen mit einer geeigneten, in der Basisstation 

3 0 implementierten Software die Funktionen des Heimatregisters 
(HLR) bzw. der Berechtigungszentrale (AUC) , das heisst, das 
Mobilendgerat authentisiert sich nun gegenuber der 
Basisstation des Schnurlossystems , und nicht, wie gewohnt 
gegenuber dem Mobilf unknetz . Dabei wird anhand der 

35 implementierten Software in der Basisstation eine Zufallszahl 
generiert, die mit dem in beiden Chipkarten, der Chipkarte 



4 



der Basisstation unci der Chipkarte des Mobilendgerats, 
identisch abgelegten iq-Schlussel und dem GSM- 
systemspezif ischen A3 - Algorithmus zu je einer SRES-Antwort 
(Authentisierungsergebnis) umgeformt wird. Bei 
5 Ubereinstimmung der beiden Authentisierungsergebnisse - der 
Basisstation und des Mobilendgerats - ist die 
Authentif ikation erfolgreich. Diese Authentisierungsprozedur 
gleicht der des GSM-Systems. 

10 Aus der gleichen Zufallszahl wird mit dem Ki-Schlussel und 
dem A8 -Algorithmus in bekannter Weise der Schlussel Kc 
hergeleitet, der zur Verschlusselung der Kommunikation auf 
der Funkschnittstelle im Schnurlosbetrieb dient (wie beim 
GSM-System) . 

15 

Neben den ublichen personenspezif ischen Daten konnen auf dem 
SIM der Basisstation rioch zusatzliche Daten, wie z.B. die 
erlaubten Frequenzen, die maximal zulassigen 
Ausgangsleistungen fur die Basisstation und das 
20 Mobilendgerat, die zulassigen Dienste (Telefonie, 
Datenubertragung, Fax etc.) und alle anderen 

Initialisierungsparameter, auf die der Netzbetreiber Einfluss 
nehmen will und welche die Basisstation benutzen darf , nicht 
manipulierbar abgelegt werden. Dies entspricht, zumindest fur 
25 die Dienste, der bekannten Berechtigungsverwaltung im 
Heimatregister (HLR) eines GSM-Mobilf unknetzes . 

Durch geeignetes Schlusselmanagement kann erreicht werden, 
daS mehrere Teilnehmer, z.B. Familienangehorige, uber ein und 
30 dieselbe Basisstation kommunizieren konnen. Dazu ist als 

erste Moglichkeit vorgesehen, daS jeder Teilnehmer, der die 
Basisstation benutzen will, seine eigene zweite SIM-Karte 
besitzt, die in die Basisstation eingesteckt werden kann. Die 
Basisstation benotigt hierfur mehrere Kartenlesegerate . 
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Eine andere Moglichkeit besteht darin, dafi auf der SIM-Karte 
der Basisstation Daten und Schlussel fur mehrere Teilnehmer 
gespeichert sind. 

Des weiteren ist ein Gruppenschlussel in der Basisstation 
5 denkbar, der die Authentikation mehrerer individueller 
Teilnehmer erlaubt. 

Wichtig ist, daS die in der Basisstation verwendete Chipkarte 
im Kernbereich identische Inf ormationen enthalt , wie die 
10 Chipkarte de GSM-Mobilendgerates, die mit der Basisstation 
betrieben werden soil. Nur wenn die personlichen 
Benutzerdaten, insbesondere die Sicherheitsfunktionen auf 
beiden Karten ubereinstimmen, kann sich ein Mobilendgerat bei 
der Basisstation authentisieren und einbuchen. 

15 

Bei Kiindigung des regularen GSM-Teilnehmerverhaltnisses wird 
in der SIM-Karte des Mobilendgerates, vorzugsweise uber die 
GSM-Funkschnittstelle, die Berechtigung zum Kommunizieren mit 
der Basisstation geloscht. Damit ist ein weiterer Betrieb der 
20 Basisstation auf den jeweiligen vom spezifischen 

Netzbetreiber f reigeschalteten Frequenzen nicht mehr sinnvoll 
moglich, da sich das Mobilendgerat nicht mehr bei der 
Basisstation authentisieren kann. 

25 Eine mogliche Ausfuhrungsf orm sieht zudem vor, dafS die 

Basisstation einen Zeitgeber (Timer) beinhaltet, der vom 
Netzbetreiber auf eine bestimmte Zeit programmiert ist, und 
bei Benutzung der Basisstation durch den Teilnehmer immer 
wieder automat isch zuruckgesetzt wird. Bei Nichtbenutzung der 

3 0 Basisstation, z.B. nach Kundigung des 

Teilnehmerverhaltnisses, verliert die Basisstation nach 
Ablauf der programmierten Zeitspanne die Berechtigung, den 
Sender auf den Frequenzen des Mobilkommunikationssys terns in 
Betrieb zu nehmen. Wird die Basisstation fur langere Zeit 

35 nicht benutzt, kann die Funktion des Timers durch abschalten 
der Basisstation eingefroren werden. 
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Hat der Teilnehmer z.B. vor Antritt eines langen Urlaubs, 
vergessen, die Basisstation abzuschalten und hat sich diese 
automatisch deaktiviert, so ist innerhalb eines definierten 
Zeitfensters die Moglichkeit einer Notwiederauf nahme 
5 vorgesehen . 

Zur Realisierung einer GSM-kompatiblen Basisstation ist diese 
zunachst mit einem Kartenleser fur GSM-SIM-Karten 
auszustatten. Weiterhin muS die Basisstation dazu in der Lage 
10 sein auf GSM-Standardf requenzen zu senden und zu empfangen. 
Die Steuerung der Funktionen der Basisstation erfolgt uber 
eine geeignete Software, wie sie z.B. in den GSM-Endgeraten 
benutzt wird, und welche die GSM-ubliche Authentif ikation und 
weiteren Funktionen durchfuhrt und steuert. 

15 

Das Mobilendgerat selbst bedarf nur geringer 
sof twaretechnischer Modif ikation. 

Figur 1 zeigt schematisch eine beispielhafte physikalische 
20 Konstellation des erf indungsgemaSen Systems; 

Figur 2 zeigt schematisch eine beispielhafte logische 
Konstellation des erf indungsgemaSen Systems. 

25 In Figur 1 sind schematisch einige Einrichtungen eines 

offentlichen Mobilkommunikationssystems dargestellt. Es ist 
ein Mobilendgerat 3 vorhanden, welches sich im 
Versorgungsbereich einer Basisstation 4 des 
Mobilkommunikationssystems befindet und mit dieser uber die 

30 Funkschnittstelle verschlusselt kommunizieren kann. Die 

Basisstation 4 des Mobilkommunikationssystems ist mit einer 
Vermittlungsstelle 5 verbunden, die Zugang zu einem 
offentlichen Festnetz 9 hat. Weiterhin steht die 
Vermittlungsstelle 5 mit dem Heimatregister (HLR) und der 

35 Berechtigungszentrale (AUC) des Mobilf unknetzes in Kontakt. 
Will sich das Mobilendger&t 3 im Mobilkommunikationsnetz 
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einbuchen, so wird in bekannter Weise innerhalb des 
Heimatregisters bzw. der Berechtigungszentrale 6 eine 
Authenti-f ikation des Mobilendgerates 3 durchgef uhrt . 

5 Des weiteren ist eine ebenfalls mit einem of fentlichen 
leitungsgebundenen Festnetz 2 (PSTN, ISDN) verbundene 
Basisstation 1 (HBS) eines Schnurlos-Kommunikationssystems 
dargestellt. Aufgrund der geringen Ausgangsleistung ist der 
Versorgungsbereich der Basisstation relativ klein. In der 
10 Regel befindet sich die Basisstation 1 innerhalb des 

Versorgungsbereiches einer oder mehrerer Basisstationen 4 
eines of fentlichen Mobilkommunikationsnetzes . 

Wie in Figur 2 dargestellt ist, authentisiert sich das 
15 Mobilendgerat 3 im Mobilf unkbetrieb uber das Mobilfunknetz, 
und zwar mit Hilfe eines spezifischen 

Identifikationsschlussels (Ki-Schlussel) der einerseits in 
der SIM-Karte 8 des Mobilendgerates 3 und andererseits im 
Heimatregister 6 (HLR) bez. der Berechtigungszentrale (AUC) 
20 des Mobilkommunikationssystems abgelegt ist. 

Erf indungsgemaB ist nun die Basisstation 1 des Schnurlos- 
Kommunikationssystems mit einem Identif ikationsmodul 7 (z.B. 
ebenfalls mit einer SIM-Karte) und einer geeigneten Software 

25 ausgestattet, urn in Verbindung mit den auf dem 

Identif ikationsmodul 7 abgelegten Daten nun dieselben 
Funktionen und Aufgaben wahr zunehmen , die das Heimatregister 
bzw. die Berechtigungszentrale des Mobilkommunikationssystems 
wahrnehmen, so da£ das Mobilendgerat 3, sofern es sich im 

30 Versorgungsgebiet des Schnurlos-Kommunikationssystems 

befinden und eine Zugangsberechtigung hat, sich bei der ihr 
zugehorigen Basisstation 1 des Schnurlossystems 
authentisieren, einbuchen und verschlusselt kommunizieren 
kann. 



o 



Das ist nur moglich, wenn wesentliche Bereiche der Daten des 
in der Basisstation 1 benutzten Identif ikationsmoduls 7 
identisch mit den auf der Chipkarte (SIM) des 
zugangsberechtigten Mobilendgerates 3 abgelegten Daten ist. 

5 

Erf indunggemaS ist die Basisstation 1 des Schnurlossystems 
nun kompatibel zum Mobilkommunikationssystem, d.h. im 
Standby-Modus sendet die Basisstation 1 des Schnurlossystems 
periodisch eine spezifische Kennung aus, um seine Anwesenheit 

10 und Betriebsbereitschaf t anzuzeigen. Das Mobilendgerat 3 hort 
das Frequenzband nach der spezifischen Kennung der 
Basisstation 1 ab. Wenn das Mobilendgerat 3 in den 
Versorgungsbereich der Basisstation 1 kommt, und deren 
Kennung storungsfrei empfangt, wird das Mobilendgerat 3 

15 versuchen sich in beschriebener Weise bei der Basisstation 1 
einzubuchen. Dazu werden, wie beim GSM-System, 
Authentisierungs- und Initialisierungsnachrichten zwischen 
Basisstation 1 und Mobilendgerat 3 ausgetauscht • War die 
Authentisierung erfolgreich kann das Mobilendgerat 3 uber das 

20 Festnetz 2 kommunizieren, ohne Umweg uber das 
Mobilkonwnunikationsnetz . 

Naturlich ist es auch moglich daS mehrere berechtigte 
Mobilendgerate 3 ohne Mitwirkung eines offentlichen 
25 Festnetzes 2, 9 oder des Mobilkommunikationsnetzes uber die 
Basisstation 1 des Schnurlos-Kommunikationsnetzes miteinander 
verschlusselt kommunizieren. 
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Ansprtiche 

10 1. Verfahren zum Betrieb eines Schnurlos- 

Kommunikationssystems, das auf der Funkschnittstelle mit 
einetn offentlichen Mobilkommunikationssystem, welches 
mindestens eine Funktion zur Authentikation aufweist, im 
wesentlichen kompatibel ist, dadurch gekennzeichnet, 

15 daS die Basisstation des Schnurlos-Kommunikationssystems mit 
Einrichtungen zum Lesen und Schreiben von Inf ormationen 
von/auf Identif ikationsmodulen ausgerustet ist und uber eine 
geeignete Software verfugt, urn in Verbindung mit den auf den 
Identif ikationsmodulen abgelegten Daten die Funktionen eines 

20 Heimatregisters bzw. einer Berechtigungszentrale 

bereitzustellen, so dafi berechtigte Mobilendgerate, die sich 
im Versorgungsgebiet des Schnurlos-Kommunikationssys terns 
befinden, sich bei der ihnen zugehorigen Basisstation 
authentisieren und einbuchen konnen. 

25 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
wesentliche Bereiche der Daten des in der Basisstation 
benutzten Identif ikationsmoduls identisch mit den auf der 
Chipkarte (SIM) eines zugangsberechtigten Mobilendgerates 

30 abgelegten Daten ist. 

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafi vom Netzbetreiber des 
Mobilkommunikationssystems die Berechtigung des 

3 5 Mobilendgerates zum Einbuchen bei der Basisstation des 
Schnurlos-Kommunikationssystems gesperrt werden kann. 



10 



4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daS auf dem Identif ikationsmodul neben 
individuellen Teilnehmerdaten zur Authentisierung weitere 

5 Daten, namlich die erlaubten Frequenzen, die maximal 

zulassigen Ausgangsleistungen fur die Basisstation und das 
Mobilendgerat, die zulassigen Dienste (Telefonie, 
Datenubertragung, Fax etc.) und alle anderen 

Initialisierungsparameter, auf die der Netzbetreiber Einfluss 
10 nehmen will und welche Rahmenvorgabe fur den Betrieb der 

Basisstation des Schnurlos- Systems sind, nicht manipulierbar 
abgelegt sind. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 

15 gekennzeichnet, daS die Funkschnittstelle der Basisstation 

des Schnurlos-Kommunikationssystems im Frequenzspektrum eihes 
offentlichen Mobilkommunikationssystems arbeitet. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
20 gekennzeichnet, daS auf der Funkschnittstelle eine 

Verschlusselung der ubertragenen Daten angewendet wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daS die Basisstation einen Zeitgeber (Timer) 

25 beinhaltet, der vom Netzbetreiber auf eine bestimmte Zeit 
programmiert ist, und der bei rechtmafiiger Benutzung der 
Basisstation durch den Teilnehmer immer automatisch 
zuruckgesetzt wird, wobei die Basisstation bei 
Nichtbenutzung, d.h. nach Ablauf der im Timer programmierten 

30 Zeitspanne die Berechtigung verliert, ihren Sender auf den 
Frequenzen des Mobilkommunikationssystems in Betrieb zu 
nehmen. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
35 gekennzeichnet, dafi bei automatischer Abschaltung der 
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Basisstation durch Timerablauf die Moglichkeit einer 
No.twiederaufnahme des Betriebes vorgesehen ist. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch 

5 gekennzeichnet, daS eine Notwiederaufnahme des Betriebes der 
Basisstation nur innerhalb eines def inierten Zeitfensters 
moglich ist. 

10. Schnurlos-Komraunikationssystem zur Durchf iihrung des 
10 Verfahrens gemafi den Anspriichen 1 bis 9, dadurch 

gekennzeichnet, daS die Basisstation (1) des Schnurlos- 
Kommunikationssystems mit mindestens einem Lese-/Schreibgerat 
ausgerustet ist, mit welchem Informationen ublicher 
Identif ikationsmodule (7) eines of fentlichen 
15 Mobilkommunikationssystems gelesen und geschrieben werden 

konnen, und in der Basisstation (1) eine geeignete Software 
implementiert ist, welche Informationen von dem 
Identifikationsmodul (7) liest bzw. Informationen auf das 
Identif ikationsmodul schreibt und diese verarbeitet. 

20 

11. Schnurlos-Kommunikationssystem nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daS als Identifikationsmodul (7) die in 
Mobilkommunikationssystemen ublicherweise benutzten 
Chipkarten (SIM), wie z.B. nach ISO ID-1, ID-000, DCS 1800, 

25 PCS 1900, verwendet werden. 
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(57) Abstract 

The invention relates to a wireless communication system which, at a radio interface, is substantially compatible with a public mobile 
communication system provided with at least one authentication function whereby the base station of the wireless communication system is 
fitted with devices for reading and writing information from/on identification modules and is equipped with suitable software so that home 
location register (HLR) functions or authentication centres(AUC) can be provided along with the data filed on the identification module. 
Complete non-manipulative initialization parameters of the wireless base stations that the network operator wishes to keep under control are 
also filed onto the identification system module. . _ 




(57) Zusammenfassung 

Schnurlos-Kommunikationssystems, das auf der Funkschnittstelle mit einem offentlichen Mobilkommunikationssystern, welches 
mindestens eine Funktion zur Authentikation aufweist, im wesentlichen kompatibel ist, wobei die Basisstation des Schnurlos- 
Kommunikationssystems mit Einrichtungen zum Lesen und Schreiben von Informationen von/auf Identifikationsmodulen ausgeriistet ist und 
verfugt iiber eine geeignete Software, urn zusammen mit den auf dem Identifikationsmodul abgelegten Daten die Funktionen eines 
Heimatregisters (HLR) bzw. einer Berechtigungszentrale (AUC) bereitzustellen. Auf den Identifikationsmodulen werden auflerdem noch 
samtliche Initialisierungsparameter der Schnurlos-Basisstationen, die der Netzbetreiber unter Kontrolle halten will, nicht manipulierbar 
abgelegt. 
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Anmefdung nicht kollidien. sondern nur zum Verstandnis des der 
Erlindung zugrundetiegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
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